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1. POPIS UZEMIi STAVBY

1.1. Charakteristika tuzemi

Stavba se nachazi v aredlu domu mladeze v ulici Gorkého v jihozépadni ¢asti mésta
Pardubice. Jedna se o0 travnaty pozemek s asfaltovou komunikaci a chodnikem. Uzemi je
rovinaté.

1.2. Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci

Dokumentace je v souladu s izemnim planem mésta Pardubice s a¢innosti od 07.07.2021.
Dotc¢ené lokality jsou:

BS — Bydleni vicepodlazni - sidlistni.

1.3. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivani uzemi

Vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani uzemi nejsou.

1.4. Informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou
zohlednény podminky zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnii

Stanoviska jsou souc¢asti dokladové ¢asti. Stavebnik je povinen se jimi fidit.

1.5. Vycet a zdvéry provedenych prizkumu a rozboru — geologicky
pruzkum, hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.

Pro stavbu bylo provedeno geodetické zaméteni dotcené lokality v€. zaméfeni polohy
viditelnych prvkl inZenyrskych siti. Déle byly zjistény informace o poloze inzenyrskych siti
od jejich spravci.

1.6. Ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpist

Uzemni neni chranéno.

1.7. Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému vtzemi
apod.

Stavba neni v zdplavovém ani poddolovaném tizemi.

1.8. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v tizemi

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby.

e
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1.9. Pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Pozadavky nejsou.

1.10. PoZadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa

Pozadavky nejsou.

1.11. Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na

stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude pouzito stavajicich komunikaci a stavajicich sjezdu.

1.12. Vécné a casové vazby stavby, podmirnujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba bude provadéna dle finan¢nich moznosti investora.

Umisténi stavby:

1.13. Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umistuje a provddi, seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na

kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo

. : Kat. Cislo | Vyméra - — Druh po- A g q
p.C. Obec: (zem: LV: [ml: Zpusob vyuziti: semku: Vlastnické pravo Podil
Pardubice Pardubice zast. plocha | Domov mladeze a Skolni jidelna Pardubice
st. 5083 [555134] [#17657] 11960 2800 a nadvori | Rozkova 331, Zelené PFedmésti, 53002 Pardubice
2308 Pardubice Pardubice 11960 8719 sportovisté a re- | ostatni plo- | Domov mladeZe a Skolni jidelna Pardubice
[555134] [#17657] kreatni plocha cha Rozkova 331, Zelené PFedmésti, 53002 Pardubice

1.14. Meteorologické a klimatické uvdaje

Meteorologické tdaje nejsou nutné.

2.

2.1.1.

CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uzivdni

Jedn4a se o novostavbu.
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2.1.2. Ucel uzivdni stavhy

Separace tukl z odpadni vody z kuchyiiského provozu v Domové mladeze a Skolni jidelné
Pardubice.

2.1.3. Trvald nebo docasnd stavba

Vyjimky nejsou.
2.1.5. Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény

e Predpokladané zah4jeni stavby je v 11.Q 2023.
e Ptredpokladané ukonceni stavby je v 111.Q 2023.
e Stavba neni ¢lenéna na etapy.

2.1.10.  Qrienta¢ni ndklady stavby

Predpokladané naklady stavby jsou 0,3 mil. K¢&.

2.2. Bezpecnost pri uZivdni stavby

UZivani stavby nepiedstavuje bezpecnostni rizika. Béhem uzivani stavby budou dodrZeny
veskeré ptislusné legislativni predpisy.

e
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2.3. Zdkladni charakteristika objekti

e Pripojka splaskové kanalizace PVC DN200 dl. 14,7 m
e Odlucovac tukt
e Rozvod ZTI v suterénu objektu dl. 20 m

2.4. Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Pro separaci tuki je navrzen odlucovac tukt typ OT1/10-P. Nadrz je dodavana jako
samostatné funkéni celek.

2.5. Zdsady pozZdrné bezpecnostniho reseni

Nevyzaduje se.

2.6. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komundlni prostredi

Nevyzaduje se.

2.7. Zasady ochrany stavby pred negativhimi ucinky vnéjsiho prostredi

Na stavbu nejsou jiné negativni ucinky.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista na stdvajici technickou infrastrukturu, prelozky,
kriZeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubehy s nimi
v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pdsmu stavby technické
nebo dopravni infrastruktury

Pro ptijezd k septiku bude pouzit piijezd pro stavajici budovu.
Ptelozky se nevyzaduji.
Stavba se nedotkne ochrannych péasem.

3.2. Pripojovaci parametry, vvkonové kapacity a délky.

Ptipojovaci parametry nejsou.

A
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4, DOPRAVNI RESENI

4.1. Popis dopravniho reseni, véetné bezbariérovych opatreni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace,

Stavba nevyzaduje dopravni feseni.

4.2. Napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu.

Stavba nevyzaduje napojeni na dopravni infrastrukturu.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Po provedeni vykopu budou povrchy uvedeny do ptiivodniho stavu.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

6.1. Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi.

6.2. Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdtnych
stromu, ochrana rostlin a Zivocicht, zachovdni ekologickych funkci a
vazeb v krajiné apod.,

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

6.3. Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Stavba nema vliv na tzemi Natura 2000.

6.4. Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu
zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

V ptipadég, Ze dojde k pottebé posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi, bude stanovisko
zatazeno do dokladové €asti a jeho podminky budou pro stavbu zavazné.

6.5. Vpripadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o inteqgrované
prevenci zdkladni parametry zptisobu naplnéni zdvértii o nejlepSich
dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vyddno,

Stavba nevyzaduje.

e
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6.6. Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a

podminky ochrany podle jinych prdvnich predpisti.

Stavba nevyzaduje.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nepodléha pozadavkiim na ochranu obyvatelstva.
8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro stavbu bude potieba obCasné zajisténi el. energie. Ta bude zajiSténa ze stavajicich
pripojek investora, nebo pomoci mobilniho agregatu. Zdroj vody bude pomoci piipojek
zajisténych investorem nebo pomoci cisteren.

8.2. 0Odvodnéni staveniste

V ptipadé vyskytu podzemni vody bude ze stavebni ryhy od¢erpavéna tak, aby nedochéazelo k
podmaceni ani znec¢istovani okolnich pozemk ¢i budov.

8.3. Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Ptijezd na stavenisté bude stavajicimi sjezdy ze stavajicich komunikaci.

8.4. Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pti vlastni vystavbé dojde vlivem stavebniho provozu k negativnimu ovlivnéni Zivotniho
prostiedi, a to zejména co se tyka hlucnosti, prasnosti, zatizeni komunikaci stavenistni
dopravou a znecist'ovani silnic. Tyto negativni vlivy bude nutno minimalizovat pfesnym
dodrZzovanim piedpisti a norem o provozu a udrzb¢ stavebnich mechanismi a kropenim
vozovky. Stavebni ¢innosti musi respektovat hlukové normy a nesmi byt provadény napt.
vV dobé& no¢niho klidu.

8.5. Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace,
demolice, kdceni drevin

Stavba nema pozadavky na asanace, demolice okolnich objekti a kaceni dfevin.

8.6. Maximdlni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory staveni$té budou na pozemcich investora nebo na pozemcich se souhlasem vlastnikd.

8.7. PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérové obchozi trasy se neptedpokladayji.

e
Odlucovag tukt pro kuchyn domu Mléadeze v ul. Gorkého Pardubice

B. Souhrnna technickd zprava Str.10z 12



B. Souhrnna technicka zprava

DUR/DSP

e
8.8. Maximdlni produkovand mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri

vystavbé, jejich likvidace

Ttidéni odpadii bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno
V kontejnerech a sbérnych nadobach na rtizné druhy odpadi.

Pro zneskodnéni piipadnych nebezpecnych odpadii bude smluvné zajisténa odborna firma
opravnéna pro tuto ¢innost.

Likvidaci odpadu ze stavby, jejich mnozstvi, misto skladky a zptsob likvidace a recyklace
stavebni suté, dopravni trasy v prub¢hu vystavby fesi dodavatel a dokladuje pii kolaudaci.

Nakladani s béZnym stavebnim odpadem bude provadéno dle Metodického navodu MZP z
ledna 2008. S odpady bude zachazeno v souladu se zdkonem ¢. 185/2001Sb. o odpadech, a
vyhlaskami 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlaskou 381/2001Sb.
katalog odpadu.

Stavebni odpad bude dale tfidén, obaly zatizovacich pfedmétti a dodavanych matrialti budou
ulozeny k recyklaci dle druhu obalu (papirové a lepenkové obaly 150101 a plastové obaly
150102), zbytky omitkovych smési, maltovin a lepidel, odfezky keramickych obkladt atd.
budou ulozeny na skladku.

8.9. Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Deponie zemin urci investor pied zapocetim praci.

8.10. Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

V pribéhu stavby dojde docasné ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v zajmové lokalité, a to
provozem stavebnich mechanizmt a vlivem zvySené frekvence tézké dopravy pfi transportu
stavebnich materialt a vykopku, kdy bude zvySena praSnost a hladina hluku. Dodavatel bude
garantovat, ze stavebni prace budou provadény v souladu s Nafizenim vlady ¢. 502/2000 Sb.,
o ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi u€¢inky hluku a vibraci.

Stavebni dodavatel je povinen ucinit takova opatieni, aby zabranil pfipadné moznosti
kontaminace povrchovych a podzemnich vod v priibéhu vystavby tnikem pohonnych,
mazacich a stavebnich hmot (napt. cementové mléko ...). Pokud v havarijnim ptipad¢ dojde
ke kontaminaci, musi byt ze strany stavebniho dodavatele nebo stavebnika okamzité u¢inény
kroky k odstranéni jejich pficin a dusledkt a k minimalizaci Skod.

S odpady vzniklymi pfi realizaci akce musi byt nakladano v souladu s platnymi pfedpisy
(zejména zak. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy). Odpady musi byt
vyuzity, popt. odstranény v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu, ve znéni pozd¢jSich predpisi.

V pribéhu stavebnich praci bude vedena evidence vsech vznikajicich odpadi v rozsahu
ustanoveni §21 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Prace v ochranném pasmu lesa musi byt provadény tak, aby nedoslo k ohroZeni lesnich
porostli. Na lesnich pozemcich nesmi byt kotvena stavebni zatfizeni a odstavovana technika.
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Veskera ¢innost v ochranném pasmu lesa musi byt provadéna tak, aby nedochézelo k

poskozovani lesni ptidy, okolnich lesnich porostii a jejich kofenového systému.

8.11. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti

Pti provadéni stavebnich praci budou dodrzovany piedpisy pro BOZ, zejména ptislusné
paragrafy vyhlasky 324/1990. Dodavatel je zejména povinen fadné zajistit vSechny piistupné
vykopy proti padu osob.

Dale je povinen chranit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolanych osob, zajistit bezpecny
prujezd a prichod po neuzavienych komunikacich.

Pracovnici musi byt pfedem prokazateln¢ sezndmeni s veskerymi platnymi piedpisy pro BOZ
a musi mit k dispozici ochranné pracovni pomicky.

8.12. Upravy pro bezbariérové uzivdni vystavbou dotcenych staveb

Bezbariérové Upravy se neptedpokladaji.

8.13. Zdsady pro dopravni inZenyrskd opatreni

V ptipadé zasahu do komunikaci bude provedeno oznaceni mista vykopu dle platné
legislativy a doprava bude svedena do jednoho pruhu s vyzna¢enim piednosti v jizd¢. Za
snizené viditelnosti bude stavenisté svételné oznaceno.

8.14. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni
stavby za provozu, opatreni proti tucinkim vnéjsiho prostredi pri
vystavbé apod.

Napojeni na stavajici stavbu bude provedeno dle podminek spravce stavby.

8.15. Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Lhita vystavby bude dle moznosti a prostiedki stavebnika.
9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN{

Obsahem celé dokumentace je vodohospodatské feSeni likvidace tukovych odpadnich vod
Z provozovny kuchyné a jidelny.
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