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PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO SVODU
DN100 - KOLENO 87°

PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCH SVODŮ
(ZVEDNOUT NIVELETU O CCA 1000mm NAHORU

SPOJENÍ STÁVAJÍCH PŘÍVODU DO JEDNOHO POTRUBÍ
2x T 200/200
1x T200/100
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PROSTUPOVÉ TĚSNĚNÍ
TĚSNÍCÍ ŘETĚZ 250/200mm
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AKCE STUPEŇ

FORMÁT

DATUM

MĚŘÍTKO

ČÁST
NÁZEV

PARE Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL KONTROLOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Vodohospodářská
výstavba a investice s.r.o.
Stavební a projekční kancelář

Bratří Čapků 92, Holice 514 01, IČO: 10778659

ODLUČOVAČ TUKŮ PRO KUCHYŇ DOMU
MLÁDEŽE V UL. GORKÉHO PARDUBICE

ZTI - PŮDORYS

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D.5

DUR/DSP

297x630

10/2022

mm 1:50

JAN RÁZEK ING. VLADISLAV KALIŠ ING. VLADISLAV KALIŠ

MÍSTNOST 0.07

PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
SVODU T.1 DN100

MÍSTNOST 0.08
VT2 DN100

VT3 DN100

ZVEDNOU NIVELETU

PŘEPOJENÍ T.1 DN100

MÍSTNOST 0.09

T1, VT2 a VT3 DN150

VT4 DN200

HLAVNI SVOD DN200

TV DN100

ODTOK DN200
PŮVODNÍ NEVYUŽITÉ LITINOVÉ POTRUBÍ

BUDE ODSTRANĚNO

PŘEPOJENÍ T.1 DN100

VT3 DN100

PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
SVODU T.1 DN100

T.1 DN100

s.r.o.

IČ:  27542009,   DIČ:  CZ27542009
Hůrka 54, 530 02  Pardubice

VÝPIS MATERIÁLU:
POTRUBÍ PVC-KG DN 200 - 11m
ODBOCKA 200/200 87° - 2x
ODBOCKA 200/100 87° - 1x
REDUKCE 200/125 - 1x
KOLENO 87° DN 200 - 1x
KOLENO 45° DN 200 - 2x
ČISTÍCÍ KUS DN200 - 4x
KONZOLE (UCHYCENÍ NA STĚNU) - 2x
OBJÍMKA (UCHYCENÁ NA STROP) - 5x

POTRUBÍ PVC-KG DN 125 - 3m
ODBOCKA 125/100 45° - 1x
KOLENO 45° DN 125 - 2x
KOLENO 15° DN 125 - 2x
ČISTÍCÍ KUS DN125 - 1x
KONZOLE (UCHYCENÍ NA STĚNU) - 5x

POTRUBÍ PVC-KG DN 100 - 7m
REDUKCE 125/100 - 1x
KOLENO 87° DN 100 - 2x
KOLENO 45° DN 100 - 1x
ČISTÍCÍ KUS DN100 - 2x
KONZOLE (UCHYCENÍ NA STĚNU) - 10x

PROSTUPY:
DN 150 - 2x (CELK. 450mm)
DN 250 - 4x (CELK. 1575m)
TĚSNÍCÍ ŘETĚZ 250/200 - 1x
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