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1. UvVoD

Projektova dokumentace fesi vystavbu nového odlucovace tukii pro jako ndhradu za stavajici
nevyhovujici odlucovac pro kuchynsky provoz v Domové mladeze a skolni jidelny Pardubice
Vv ulici Gorkého.

Soucasti stavebniho objektu je i pfipojka tukové kanalizace.

Zdrojem splaskovych vod je kuchyiisky provoz domova mladeze.

LAPOL vyl navrzen vzhledem k nutnosti oddélit tuky z kuchyiiského provozu pred
napojenim do stavajici aredlové jednotné kanalizace.

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Stavba se nachazi v aredlu domu mladezZe v ulici Gorkého v jihozapadni ¢asti mésta
Pardubice. Jedna se o travnaty pozemek s asfaltovou komunikaci a chodnikem. Uzemi je
rovinaté.

Soucésti PD je kanaliza¢ni ptipojka z PVC-KG.

Umisténi LAPOL

X= 648256
Y= 1062083

Napojeni do
Stavajici ptipojka, nasledné stavajici kanalizace mésta Pardubice.

MnoZstvi tukovych odpadnich vod:

Mnozstvi tukovych odpadnich vod je 4,6 I/s. Je navrzeny odlu¢ovac tukti o velikosti NS10.

3. LIKVIDACE SPLASKOVYCH VOD

Pro separaci tuki je navrzen odlucovac tuki OT1/10-P.

3.1. Lapdk tukii
Je navrzen odluéovac tuka typ OT1/10-P.

Lapak tukt je ur¢en k zachyceni a odstranéni neemulgovanych tukt a olejii rostlinného a
zivoc¢iSného pivodu odtékajicich v odpadnich vodéch. Je vhodny zejména v oblasti sluzeb
(napf. restaurace, jidelny, zavodni kuchyné, hotely, penziony apod.) nebo v primyslovych
provozech (napf. jatka, zpracovani dritbeze, vyroba lahidek, konzervarny apod.).
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Odpadni voda ptivadéna do lapaku tuka je uklidnéna usmériovaci piepazkou, coz umoziuje
sedimentaci kall a odd¢€leni vzlinavych tukovych castic, které vystupuji k hlading.
Predcisténa voda odtéka pod nornou sténou do odtokového potrubi. Odloucené tuky se
shromazd’uji na hladin€ sedimenta¢niho prostoru.

Technické parametry
1) Typ OT1/10-P
2) Q (I/s): 10
3) Pokrmu/den 1000
4) Vm (I): 3750
5) Rozmér § x d (mm): 1500x2500
6) Vyska h (mm): 1470

7) Pramér ptivodniho a odtokového potrubi DN (mm): 200

Osazeni do terénu

Lapék tukt se osadi v urovni kanalizace do stavebni jdmy na pfipravenou desku z
armovaného betonu. Po pfipojeni na kanalizaci se provede rozepieni stén a stropu.
Betonovani se provadi rovnomérné po obvodu za souc¢asného napousténi jimky vodou
(ochrana proti deformaci tlakem betonové smési). Vyska hladiny vody v nddrzi musi byt po
celou dobu betonaze o 30 cm vys, nez ,,hladina“ betonu.

Obetonovani bude provedeno v minimalni tl. 100 mm betonem ttidy C16/20.

Ptes strop septiku bude provedena roznaseci Zelezobetonova deska tl. 125mm, vyztuzena kari
siti D6mm, oko 100x100mm pfii dolnim okraji. Beton tfidy C16/20.

Provoz a obsluha

Lapak tukt je provozné nenarocny Cistici objekt. VyZaduje pouze pravidelné vyvazeni
nashromézdéného tuku. Misto ukladani tukd musi byt voleno tak, aby nedoSlo k ohrozeni
zivotniho prostfedi v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

3.2. Kanalizacni pripojka

Napojeni vnitini splaskové kanalizace na LAPOL je provedeno potrubim PVC-KG DN 200.
Odtok precisténé odpadni vody je proveden z potrubi PVC-KG DN 200.

Potrubi budou pokladana v podélném sklonu min. 2% pro splaskové vody a min. 1% pro
precisténé splaskové vody

Ptehled navrzenych potrubi:
PVC-KG DN 200 dl. 14,7 m
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Potrubi bude uklddano na piskovy podsyp tl. 100 mm, max. velikost ¢astic 10 mm, a

obsypano piskem do vysky 300 mm nad povrch trubek. Piskovy obsyp je nutno dikladné
hutnit (po stranach potrubi). Zbyvajici ¢ast ryhy bude vyplnéna vykopanou zeminou.

Na trase jsou navrzena plastova revizni Sachta DN 600 osazena poklopem tridy A.

3.3. Rozvody ZTI

V ramci projektu jsou feSeny i vnitini rozvody ZTI. Rozvody ZTI budou provedeny dle
vykresii D.5 ZTI — pudorys a D.6 ZTI — podélny profil. Rozvody budou provedeny z potrubi
PVC-KG DN 100 az DN200. Na kazdé samostatné vétvi bude osazen Cistici kus piislusSného
DN.

Potrubi bude vedeno pod stropy a po sténach. Kotveni potrubi ke stavajicimu stropu bude
provedeno objimkami. Na sténdch bude potrubi kotveno k ocelovym konzolim.

Rozvody ZTI budou provedeny v celk. délce 20m.

V misté prostupu obvodovou zdi bude provedena oprava stavajici hydroizolace.

4, HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypocet mnoZstvi tukovych odpadnich vod:

| VYPOCET MNOZSTVI VOD NA ZAKLADE TYPU PROVOZU v

[ Kuchyfiské provozy |

Provoz | Podnikova jidelna/menza w
Paotfeba vody na 1 jidlo v provozu |V, = Ijidlo

Koeficient nerovnomérmosti F= IEI
1350 ksiden

n=
Priméma denni prevozni doba i= IZI hiden

Primé&my poéet jidel za den

Mnozstvi odvadénych vod Qg =V, - F -n/(t-3600) =456 l/s

| Dosadit |
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| VYPOCET MNOZSTVI VOD PODLE VYBAVENI KUCHYNSKEHO PROVOZU V|

Kuchynzké vybaveni

b
2
e
m
-

-

WVamy kotel (odfok prim. 25 mm)

Vamy kotel (odfok prim. 50 mm)

|

Wyklap&c kotel (odtok prim. 70 mm)

Vyklap&ci kotel (odtok prim. 100 mm)

Dfez s pachotdsnym uzavérem (odtok prim. 40 mm)

Dfez £ pachotdsnym uzavérem (odtok prim. 50 mm)

il

Dfez bez pachotésného uzavéru (odiok prim. 40 mm)

Dfez bez pachotésného uzavéru (odiok prim. 50 mm)

Mycka na nadobi

Panev na pefeni

Otoéna panev

1

Vysokotlaky cistie

Loupaci stroj

Myéka na zeleninu

DN 15 (1/2")

1

DN 20 (3/4")

DN 25 (17)

MnoZstvi vod odvadénych z kuchyné Q= ¥(n - g Zj} =41lis

Mnozstvi tukovych odpadnich vod zvoleno 4,6 I/s.

Vypocet velikosti odlu¢ovace tuki:

Qs 4,6 1/s
Soucinitel hustoty tuku fd 1
Soucinitel teploty pfitoku ft 1,3
Soucinitel vlivu Cisticich prostfedkd fr 1,3
NS (vypoctové) = Qs x fd x ft x fr = 7,8

Za zakladé€ vypoctu zvolen odlucovac tuki velikosti NS10.

5. MERENI A REGULACE
Pro stavebni objekt se nevyzaduje méteni feSeni automatizace.
6. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavbou dojde pouze k do¢asnému zhorSeni Zivotniho prostiedi a to vlivem zemnich praci pro
stavbu samotnou.

Stavba zajisti vy¢isténi odpadnich vod v souladu se zdkonnymi pozadavky na ochranu
zivotniho prostiedi.
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7.

PODZEMNIi VEDENI

V pribéhu zpracovani projektové dokumentace nebyly zjistény zadné sité v prostoru stavby.
V mist¢ stavby se nachazeji pouze sité navrhované v rdmci stavby. Ped zahdjenim zemnich
praci je nutno tuto skutecnost oveérit u spraveu siti a ptipadnou polohu stavajicich a
vybudovanych siti pfedat stavbé. Vykopové prace nutno provadét ve vzdalenosti 1,0 m od
potrubi zdsadné€ ru¢né.

Zemni prace v blizkosti podzemnich vedeni je nutno provadét dle platnych CSN a vyjadteni
spravcll podzemnich vedeni.

8.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Pti provadéni veskerych praci, spojenych s vystavbou je nutné dodrzovat zejména nasledujici
bezpecnostni predpisy:

1.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Pti piipravé a provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich pracich a pfi pracich s
nimi souvisejicich musi byt dodrzeno NV 591/2006.

Obsluhu elektrickych zafizeni a praci na nich mohou provadét osoby v rozsahu kvali-
fikace ziskané v souladu s vyhl. CUBP a CBU ¢&. 250/2021 Sb. V platném znéni

Pti svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach musi byt dodrzeny pozadavky vy-
hl. MV ¢. 87/2000 Sb.

Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku a vibraci na pracovistich jsou stanoveny v nafiz.
vlady ¢. 148/2006 Sb. Pti ptekroceni denni osobni exposice hluku 85 dB(A).

Pii praci v blizkosti podzemnich vedeni je nutné dodrzovat platné CSN a nafizeni
spravct podzemnich vedeni.

Bezpecnost prdace — vieobecné pokyny

Vstup nepovolanych osob na staveni$té¢ musi byt zakazdn a staveni$té musi byt
viditeln¢ oznaceno ve dne i v noci, piipadné ohrani¢eno zdbranami;

vSichni pracovnici musi byt fadn€ pouceni o bezpecnostnich piedpisech pro vSechny
prace, které ptichdzeji v iivahu; tato opatieni musi byt fadné€ zajisSténa a kontrolovana;
vSichni pracovnici musi pouzivat piedepsané ochranné pomucky; na pracovistich musi
byt udrzovan potradek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecnosti, hasicské
pomiicky se musi udrzovat v pohotovosti;

prace na elektro-zatizenich smi provadét pouze prezkouseny elektrikar;

Pti provadéni zemnich praci je nutno dodrzovat projektem predepsané zajisténi ryh a
jam, tzn. druh a rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam nebo sklon svaha Sikmych ryh
(zétezll) nebo jam. Roubeni musi odpovidat zpisobu provadéni praci, bezpe¢nostnim
predpistim a technologickym pravidlim.

Nevystihuje-li projekt skute¢né podminky staveni§té nebo zméni-li se bé&hem
provadéni praci stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle
skutecnych pomért. Vedouci pracovnici, ktefi pfimo fidi zemni prace stanovi v
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rozsahu své pravomoci zménu technologie. V zavaznych piipadech jsou povinni

vyzadat si rozhodnuti o dalSim postupu od svych nadtizenych,;

7) Pied zahajenim stavebnich praci musi byt vytycena veskera vyskytujici se podzemni
vedeni. U kazdého podzemniho vedeni musi byt pfesn¢ vytyCena jeho poloha a
pfislusné ochranné pasmo dané ptedpisy jak u podzemniho, tak nadzemniho vedeni.
Stavebni prace v ochranném pasmu piislusného vedeni musi byt provadény dle
podminek danych jeho spravcem (majitelem);

8) pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dal§im postupu;

9) pii praci na komunikacich a pii staveni$tni dopravé musi byt dodrzovany dopravni
ptedpisy;

10) na staveni$ti musi byt vyvéskou oznamena telefonni ¢isla nejblizsi hasi¢ské stanice,
1ékai'ské pohotovosti a policie.

11) pii vyjezdu dopravnich prostfedkd z manipulacniho pruhu staveni§té na vefejné
komunikace musi byt dbano na nalezitou Cistotu povrchu vetfejnych komunikaci. Pti
znec€isténi vozovky (napf. blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno.
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